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ABDECKEN DER OBERSEITE DER STÜTZBLÖCKE UND
ALLER FREILIEGENDEN GEOGITTER MIT EINEM 0,15 mil
VISQUEEN KUNSTSTOFF-LINER

VERTIEFTER ABHEBEANKER, AUSGEGOSSEN MIT ORTBETON
(WENN FREISTEHENDE WÄNDE AUSGEFÜLLT WERDEN)

10,0 mm STABHAKEN – UM DEN HEBEEINSATZ AUF DEM
OBERSTEN BLOCK UMWICKELN UND IN DEN
HOHLKERNBEREICH DES F-HC BLOCKS VERLÄNGERN

20,0 mm HORIZONTALE STÄBE, DURCHGÄNGIG, 610 mm
ÜBERLÄNGE AN DEN ENDEN. TYPISCH, BEIDE SEITEN DES
MITTELKERNS
20,0 mm VERTIKALE STÄBE, 292 mm Außendurchmesser
TYPISCH, BEIDE SEITEN DES MITTELKERNS

NR. 57 STEINAUFFÜLLUNG IN DURCHGÄNGIGER
VERTIKALAUSSPARUNG, ZWISCHEN BENACHBARTEN BLÖCKEN
UND 300 mm HINTER DEN BLÖCKEN.
DIE UNTERE HÄLFTE DER DURCHGÄNGIGEN
VERTIKALAUSSPARUNG FÜR PC-BLÖCKE UNMITTELBAR UNTER
FREISTEHENDEN WÄNDEN AUSFÜLLEN.

ORTBETON IN HOHLBLOCK VON F-HC EINHEITEN UND IN
DER OBERSTEN HÄLFTE DER DURCHGÄNGIGEN
VERTIKALAUSSPARUNG IN PC-BLÖCKEN UNMITTELBAR
UNTER F-HC BLÖCKEN, MINDESTDRUCKFESTIGKEIT NACH
28 TAGEN = 27,6 MPa

ALLE BEWEHRUNGSSTÄHLE MÜSSEN ASTM A706 oder AASHTO
M31 420 MPa entsprechen.

ABDECKPLATTE AUF OBERSTE F-HC EINHEIT
AUFSETZEN UND STAHLBEWEHRUNG UNMITTELBAR
NACH AUFBRINGEN VON ORTBETON INTEGRIEREN.

ANGEFLANSCHTE ZAUNPFOSTEN MIT BETONANKERBOLZEN
(RED HED TRU-BOLT BOLZENANKER ODER GLEICHWERTIG)
AN DER ABDECKPLATTE BEFESTIGEN.
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