
190-mm-Noppen greifen nicht in die Nut
des darüber liegenden Blocks ein
(typisch)

254-mm-Noppe, die vollständig in die
Nut des darüber liegenden Blocks greift
(typisch)

Freistehender oberer
Eck-Block (typisch)

Unstrukturierte Oberseite des
Blocks und Steinauffüllungen
zwischen benachbarten
Blöcken werden sichtbar sein
(typisch)

Spezieller 230-mm-Versatzblock
mit 190-mm-Noppen (typisch)

Freistehender oberer
Eck-Block (typisch)

Diese Zeichnung dient nur zur Information. Die Beurteilung der Eignung und/oder der Nutzungsart der in diesem Dokument enthaltenen Angaben liegt in
der alleinigen Verantwortung des zuständigen Konstrukteurs. Die endgültigen Projektentwürfe, einschließlich aller Konstruktionsdetails, müssen von einem
Beauftragten Ingenieur unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten des geplanten Standorts erstellt werden.

Draufsicht der unteren zwei Reihen

Mehrreihiger Aufbau

90°-Außenecke für 230 mm Wände mit Versatz

Die oberste Blockreihe in dieser Zeichnung
wurde in einer Linie mit ihren unteren Nuten
ausgeschnitten, um zu zeigen, wie sie zu
den Noppen auf der unteren Blockreihe
passt.

Aussparungsvertiefung und Hubeinsatz
können sichtbar sein\POptionen: Füllen Sie

sie mit eingefärbtem Mörtel oder verwenden
Sie, falls gewünscht, maßgefertigte Blöcke

ohne oberen Heber (typisch)

Spezieller 230-mm-Versatzblock mit
Noppen mit 190 mm Durchmesser (typisch)
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90° Außenecke\Pfür 230 mm
Wände mit Versatz

7 90deg Outside Corner - 9in Setback Walls 080119.dwg


	Sheets and Views
	Model


