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Diese Zeichnung dient nur zur Information. Die Beurteilung der Eignung und/oder der Nutzungsart der in diesem Dokument enthaltenen Angaben liegt in
der alleinigen Verantwortung des zuständigen Konstrukteurs. Die endgültigen Projektentwürfe, einschließlich aller Konstruktionsdetails, müssen von einem
Beauftragten Ingenieur unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten des geplanten Standorts erstellt werden.  Die endgültige Wandplanung
muss sowohl die interne als auch die externe Drainage und alle Arten der Wandstabilität berücksichtigen.
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TYPICAL CANTILEVER WALL SECTION

Geotextil-Vlies
(wenn vom Ingenieur aufgrund der
Bodenbedingungen vor Ort festgelegt)

Drainagekies (Nr. 57 oder
gleichwertig)
Der Stein muss mindestens
305 mm
(12") bis hinter die Blöcke reichen.

Drainage
(wie vom Ingenieur angegeben)

Hinterfüllung gemäß
Konstruktionsanforderungen.
Einbau in Aufzüge und Verdichtung
gemäß Projektspezifikationen.

Redi-Rock Abdeckplatte
(falls gewünscht)

Gefälle zur Ableitung von
Oberflächenwasser von der Wand weg

Redi-Rock Freistehender
 Block mit Hohlkern

(F-HC)

Vertikale und
horizontale Bewehrung

(wie vom Ingenieur
angegeben)

Betonverfüllung
(wie vom
Ingenieur

angegeben)

Fundamentbewehrung
und Wandanker

 (wie vom Ingenieur
angegeben)

Fundamentdicke

Fundamentbreite

Stahlbetonfundament
(wie vom Ingenieur angegeben)
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