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J. Johnson/NWL
Schnitt durch Wand: Pflanzblöcke
& Stützwand mit Standard Versatz

Diese Zeichnung dient nur zur Information. Die Beurteilung der Eignung und/oder der Nutzungsart der in diesem Dokument enthaltenen Angaben liegt in
der alleinigen Verantwortung des zuständigen Konstrukteurs. Die endgültigen Projektentwürfe, einschließlich aller Konstruktionsdetails, müssen von einem
Beauftragten Ingenieur unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten des geplanten Standorts erstellt werden.  Die endgültige Wandplanung
muss sowohl die interne als auch die externe Drainage und alle Arten der Wandstabilität berücksichtigen.

Min. Eingrabtiefe

Ausgleichsschicht

Der effektive
Wandversatz variiert je
nach Kombination der
für den Bau der Wand
verwendeten Blöcke.

Geotextil-Vlies (Wenn vom Ingenieur
aufgrund der Bodenbedingungen vor
Ort festgelegt)

Steinauffüllung (ASTM Nr. 57
oder gleichwertig)
Füllung zwischen benachbarten
Blöcken und mindestens 300 mm
hinter den Blöcken

Oberer Block

Bewegen Sie die Blöcke während des
Einbaus nach vorne, um die Noppen
einzurasten (typisch)

Gefälle zur Ableitung von
Oberflächenwasser von der Wand weg

Perforierte Schlauchdrainage
(wie vom Ingenieur angegeben)

Ausgleichsschicht
(wie vom Ingenieur angegeben)

28" (710 mm)

Redi-Rock Blöcke mit Noppen in der
Standard-Versatzposition von 41 mm
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Freiliegende
Wandhöhe

Redi-Rock Pflanzblöcke mit Noppen in der
Pflanzblock-Versatzposition von 422 mm

Pflanzblock-Tröge können: Während der
Herstellung des Blocks weggelassen

(Herstellung eines massiven Blocks), mit
Pflanzmaterial gefüllt, mit Stein oder vor

Ort mit Beton gefüllt werden.

Die Redi-Rock Stützblöcke sind mit verschiedenen Noppengrößen und -anordnungen erhältlich, um eine flexible Gestaltung der
Wandneigung zu ermöglichen. Diese Darstellung zeigt abwechselnd 422 mm Pflanz- und 41 mm Block mit Standardversatz. Es sind
jedoch auch Konstruktionen mit mehr als einem Block mit Standardversatz zwischen den Pflanzblöcken möglich.  Die regelmäßige
Wiederholung von Kombinationen aus verschiedenen Versatzblöcken innerhalb eines Wandprofils kann sich auf Struktur und Ästhetik
auswirken. Abrupte Änderungen der Wandneigung, die sich über mehrere Blöcke erstrecken, werden nicht empfohlen.
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