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(Entwurfslänge)

Geogitter-Streifen
(für Blöcke auf der
aktuellen Schicht)

Mindestradius für untere Reihe
Anzahl der
Schichten

Höhe der
Wand

Radius von der
Oberfläche des Blocks

Abstand zwischen
den Blöcken*

1

2

0,46 m 4,42 m 3 mm

0,91 m 4,47 m 5 mm

3 1,37 m 4,52 m 7 mm

4 1,83 m 4,57 m 9 mm

5 2,29 m 4,62 m 11 mm

6 2,74 m 4,67 m 13 mm

7 3,20 m 4,72 m 15 mm

8 3,66 m 4,78 m 16 mm

9 4,11 m 4,83 m 18 mm

10 4,57 m 4,88 m 19 mm

11 5,03 m 4,93 m 21 mm

12 5,49 m 4,98 m 22 mm

13 5,94 m 5,03 m 24 mm

14 6,40 m 5,08 m 26 mm

Wenn die Blöcke zu eng
beieinander liegen, legen Sie
den Stoff über die Fuge auf
der Rückseite der Blöcke

Legen Sie ein 457 mm hohes Stück
Geotextil-Vlies (AASHTO M288
Beständigkeitsklasse 3) in die Fuge
zwischen den Blöcken (typisch)

Stein in die Fuge
zwischen benachbarten
Blöcken legen

Geogitter-Streifen
(für Blöcke eine Schicht tiefer)

Der Mindestradius für Redi-Rock Blöcke beträgt 4,42 m.
Dies tritt auf, wenn alle Blöcke eng aneinander gesetzt
werden.  Für die untere Reihe einer Redi-Rock Wand ist
ein größerer Radius erforderlich, um die Neigung zwischen
den Blockreihen zu berücksichtigen und dennoch
genügend Platz für die oberste Blockreihe zu haben.

* Der Abstand zwischen den Blöcken wird bei 710 mm-Blöcken an der Rückseite und bei 1030 mm-Blöcken
610 mm hinter der Trennlinie der Schalung (hintere Kante der Oberflächengestaltung) gemessen. Diese
Entfernung ist nur als Richtwert zu verstehen. Der Mindestradius ist maßgebend.

610 mm

* Abstand zwischen den Blöcken

Geogitter-Streifen können direkt überlappt werden.
Bewehrung effektiver Einheitsumfang für
Auszugsberechnungen, C ≈ 1,5 (1 Seite voller
Bodenkontakt, 1 Seite teilweiser Bodenkontakt)

Diese Zeichnung dient nur zur Information. Die Beurteilung der Eignung und/oder der Nutzungsart der in diesem Dokument enthaltenen Angaben liegt in
der alleinigen Verantwortung des zuständigen Konstrukteurs. Die endgültigen Projektentwürfe, einschließlich aller Konstruktionsdetails, müssen von einem
Beauftragten Ingenieur unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten des geplanten Standorts erstellt werden.

Geogitteranordnung für konvexe Kurven und strahlenförmige Ecken

Draufsicht

Rückansicht

05481 US 31 SOUTH, CHARLEVOIX, MI 49720
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