
Leitung, die zum Anschluss an den perforierte
Wanddrainage 150 mm bis 200 mm über die
Rückseite des Blocks hinausragt

Solide PVC- oder HDPE-Drainagerohr, eingegossen in den Block
Durchmesser = 76 mm oder 102 mm, wie in den Plänen angegeben

Solide PVC- oder HDPE-Drainagerohr
durch die gekerbte Öffnung führen und
die Leitung verpressen

Aussparung 65 mm x 125 mm ± Loch
in der Seite eines Redi-Rock Blocks

Anschließen an
perforierte Wanddrainage

Diese Zeichnung dient nur zur Information. Die Beurteilung der Eignung und/oder der Nutzungsart der in diesem Dokument enthaltenen Angaben liegt in
der alleinigen Verantwortung des zuständigen Konstrukteurs. Die endgültigen Projektentwürfe, einschließlich aller Konstruktionsdetails, müssen von einem
Beauftragten Ingenieur unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten des geplanten Standorts erstellt werden.

Optionen für (Drainage-) Leitungsdurchführungen

Kundenspezifische Leitung, in Block gegossen

Vor Ort eingebaute Leitung

05481 US 31 SOUTH, CHARLEVOIX, MI 49720
(866) 222-8400 ext 3010   ●   engineering@redi-rock.com

www.redi-rock.com

GEZEICHNET VON:

DATEI:BLATT:

DATUM:

TITEL:

GENEHMIGT DURCH:

JRJ/NWL

08-02-2019

JRJ/NWL

1 von 1

Optionen für Drainageleitung
5 Drainage Weep Options 080219.dwg


	Sheets and Views
	Model


